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3P Regenspeicher Jumbo 800 L
Farben: Granit, Sandstein, Grün oder Schwarz

Der 3P Jumbo ist ein wahres Platzwunder. Mit seiner schlichten
Form und der glatten Oberfläche passt er an jede Hauswand. 

Sein Fassungsvolumen beträgt 800 Liter. 
Für die Entnahme befindet sich an der Vorderseite des 3P Jumbos
mittig ein ca. 30 cm Höhe ein 3/4"-Innengewinde.
Dort kann ein Wasserhahn angebracht werden, um dann 
die Gießkanne zu füllen. Seitlich befinden sich ein 
3/4"-Innengewinde, um entweder eine Pumpe anzuschließen
oder um mehrere Tanks in Reihe zu schalten.
Um soviel Wasser wie möglich in den Jumbo zu leiten, 
sollte der 3P Filtersammler benutzt werden. 
Da der Tank über keine vorgegebene Öffnung verfügt, 
kann man den  3P Filtersammler frei positionieren. 
Auf der Oberseite des Jumbos befindet sich eine kleine 
Revisionsöffnung (Ø 10 cm), über die der Tank gereinigt werden
kann. Im Lieferumfang findet man einen Metallwinkel, 
die Sturmsicherung. Ein passendes Schraubenset erleichtert
die Befestigung an der Wand.

Granit Sandstein Schwarz

Art.-Nr.

9000510Material PE
Art.-Nr.

9000520
Art.-Nr.

9000540

Grün

Art.-Nr.

9000530

800 Liter

B/T/H [cm]
80/60/179

Die Produktmerkmale im Überblick

· Besonders UV-stabil und witterungsbeständig

· Die Wasserentnahme ist durch einen Auslaufhahn 

(Zubehör Seite 23) denkbar einfach

· Zur Wassereinspeisung empfehlen wir 

den 3P Filtersammler (Seite 20)

· 2 Jahre Garantie



Filtersammler
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3P Filtersammler

Der 3P Filtersammler FS filtert und sammelt das Regenwasser 
für Regentonnen und kleinere Regenspeicher. 
Der ausgefilterte Schmutz wird mit etwas Restwasser in die Kanalisation
gespült. Er verfügt über eine Überlauffunktion durch das Rückstauprinzip.
Die Wasserzufuhr lässt sich auch über den grünen Drehgriff regulieren 
(Sommer-/Winterbetrieb). Im Drehgriff ist der Feinfilter aus Edelstahl integriert. 
Mit einer Maschenweite von 0,7 x 1,7 mm kann das gefilterte Wasser auch 
im Hausbereich eingesetzt werden. 
Durch den universalen Adapter kann der Filter in alle Fallrohre 
mit einem Durchmesser von 68 bis 100 mm eingebaut werden. 
Die Installation ist einfach, die Wartung unkompliziert ohne Werkzeuge
durchführbar. 
Es können Dachflächen bis 70 m² an einen Filter angeschlossen werden.

1 Regenwasser wird über
eine Leitfläche
auf die Siebpatrone geleitet.

2 Schmutz wird seitlich 
an der Siebpatrone vorbei 
in die Kanalisation gespült.

3 Gereinigtes Wasser läuft
über den Anschluss-Stutzen 
in den Regenwasserspeicher.

1 3

2

Grau Braun

Art.-Nr.

2000820Material PE
Art.-Nr.

2000810

bis 70 m2

Ø [mm]
68 bis 100 
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Sammelfilter
sammelnundfiltern

Grau Braun

Art.-Nr.

2000140Material PE
Art.-Nr.

2000130

bis 50 m2

Ø [mm]
68 - 100
60 x 60

Grau Braun

Art.-Nr.

2000120Material PE
Art.-Nr.

2000110

bis 50 m2

Ø [mm]
68 - 100
60 x 60

3P Sammelfilter mit Hahn

Kleiner, kompakter Regensammler mit Grobfilter
und Absperrhahn.
Die Durchflussmenge kann reguliert oder
abgestellt werden (Winterbetrieb).
Passend für Fallrohre von Ø 68 mm bis Ø 100 mm
plus Viereckfallrohr mit 60 x 60 mm.
Geeignet für Dachflächen bis 50 m².
Anschlussstutzen Ø 32 mm. 
Wir empfehlen das 3P Anschluss-Set 32 mm 
für die Verbindung zum Regenspeicher.
Der 3P Sammelfilter mit Wasserhahn ist in den
Farben Grau und Braun erhältlich.

3P Regensammler

Einfacher Regentonnenfüllautomat.
Passend für Fallrohre von Ø 68 mm bis Ø 100 mm
plus Viereckfallrohr mit 60 x 60 mm.
Geeignet für Dachflächen bis 50 m².
Anschlussstutzen Ø 32 mm. 
Wir empfehlen das 3P Anschluss-Set 32 mm 
für die Verbindung zum Regenspeicher. 
Der 3P Regensammler ist in den Farben 
Grau und Braun erhältlich.



Fossil

3P Pflanzgefäße Fossil
Farben: Granit, Sandstein oder Black-Granit

Die Pflanzgefäße der Fossil-Reihe
sehen doch wirklich wie die Tröge
in einem alten Pferdehof aus…
nur wiegen Sie zum Glück nicht soviel.
Die Fossil Pflanzgefäße sind aus robustem,
UV-beständigem Polyethylen hergestellt.

Blumen pflanzen – besonders – anders – leicht
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granit sandstein Black Granit

Art.-Nr.

9000280Material PE
Art.-Nr.

9000290
Art.-Nr.

9000293

Blumen-
kasten 

38x38x38
cm

Granit Sandstein Black Granit

Art.-Nr.

9000285Material PE
Art.-Nr.

9000295 
Art.-Nr.

9000298 

Pflanz-
trog

78x38x38
cm
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Zubehör

Empfohlenes Zubehör für die 3P Regenspeicher

3P Wasserhahn 
Chrom

Mit ¾" AG passend 
für den Anschluss 
an die 3P Regenspeicher.

3/4"

Art.-Nr.

9000175

3P Wasserhahn 
Messing

Mit ¾" AG passend 
für den Anschluss 
an die 3P Regenspeicher.

3/4"

Art.-Nr.

9000176

3P Auslaufhahn 
Kunststoff 

¾" AG 
mit Tankdurchführung, 
Kontermutter und 
Handbohrer.

3/4"

Art.-Nr.

9000110

3P Überlaufbogen

mit Schlauchanschluss
und Kontermutter 11/4".

11/4"

Art.-Nr.

9000331

3P Verbindungs-Set 
für Regenspeicher 
32 mm

25 cm Spiralschlauch 
Ø 32 mm mit 
2 x Tankdurchführung 1"
und Handbohrer.

32 mm

Art.-Nr.

9000123

3P Lochsäge für
Tankdurchführung

Lochsäge für die Erstellung
von Verbindungen und 
Anschlüssen in Regen-
speicher aus Kunststoff.
Inklusive 2 Dichtungen 
Ø 50 mm und Ø 32 mm 
für den Anschluss 
von Fallrohrfiltern.

Ø 32/50 mm

Art.-Nr.

9000276

3P Verbindungs-Set 
für Regenspeicher 
25 mm

25 cm Spiralschlauch 
Ø 25 mm mit 
2 x Tankdurchführung ¾"
und Handbohrer.

25 mm

Art.-Nr.

9000326

3P Anschluß-Set 
für Filtersammler 
32 mm

25 cm Spiralschlauch 
Ø 32 mm mit 
1 x Tankdurchführung 1"
und Handbohrer.

32 mm

Art.-Nr.

9000128

3P Anschluß-Set 
für Regensammler 
25 mm

25 cm Spiralschlauch 
Ø 25 mm mit 
1 x Tankdurchführung ¾"
und Handbohrer.

25 mm

Art.-Nr.

9000125

3P Entnahme-Set 
mit Schlauch
Mit ¾" Anschluss für 
die 3P Regenspeicher. 
Mit Absperrventil und 2 m
durchsichtigen Schlauch. 
Mit beiliegendem Klipp
kann der Schlauch als
Wasserstandanzeige für
den Regenspeicher 
genutzt werden.

3/4"

Art.-Nr.

9000278



Auf eine schöne Art und Weise 
im Garten Wasser zapfen!

Innerhalb der Garantiezeit leisten wir 
kostenlosen Materialersatz.
Darüber hinausgehende Leistungen 
sind ausgeschlossen. 
Voraussetzung für Garantieleistungen sind 
ordnungsgemäße Handhabung, Montage und
Einbau gemäß mitgelieferter Einbauanleitung.

Bitte beachten: 
Bei Frostgefahr alle oberirdischen Behälter, 
wie auch die Wasserzapfstellen entleeren. 
Bitte beachten Sie die Montageanleitung. 

3P Technik Filtersysteme GmbH
Öschstraße 14
D-73072 Donzdorf

www.3PTechnik,de
info@3ptechnik.de

Weitere Informationen und Produkte
rund ums Thema Regenwassernutzung
finden Sie unter:

Mit Empfehlung von Ihrem regenfreundlichen Fachhändler:

www.3PTechnik.de
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