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3P Technik Filtersysteme GmbH 
 
Flächen bis 130 m² 
Liefern und einbauen des Regenwasserfilters 

3P Hydrosystem400traffic oder vgl. 

  
zur Behandlung von Niederschlagswasser von 
Hof- und Verkehrsflächen. Spezielles Filtersystem aus 
Kunststoff für den Einbau direkt ins Erdreich oder in  

Versickerungssysteme für Flächen bis 130 m². 

 

Die Bauartzulassung bescheinigt einen mittleren 

Rückhalt von Zink von mehr als 90% und für 

Kupfer von mehr als 98%. 

 

In dem Filtersystem wird das Regenwasser durch  

folgende verfahrenstechnische Schritte gereinigt: 

Sedimentation, Adsorption, Filtration und chemische 

Fällung. Das Filterelement ist leicht austauschbar. 

 

Höhenversatz zwischen Zu- und Ablauf:  

mindestens 250mm. Anschlüsse DN100 

 

Filter nach DIN 1989-2 mit Fremdstoffrückhalt Typ B 
 

Wir empfehlen eine Teleskopverlängerung beim 

Einbau direkt ins Erdreich. 
  
3P Fax Nummer: +49 (0) 7162 - 94607-99 

Artikelnummer: 3100410 

  

 


